
Home Control 

Ihre Steckdose wird intelligent.

Schalt- und 

Messsteckdose

Die devolo Schalt- und Messsteckdose macht mehr aus Ihrer 

Steckdose. Der unauff ällige Adapter kann in jeden Stromanschluss 

des Hauses eingesteckt werden und wertet jedes angeschlossene 

Gerät mit nützlichen Funktionen auf. 



Schalt- und Messsteckdose

• Zeitgesteuertes An- und Ausschalten angeschlossener Geräte, 
wie z.B. Lampe, Kaff eemaschine, Radio und mehr (Geräte bis 
max. 3000 Watt).

• Im Handumdrehen einsatzbereit: ganz einfach zwischen 
Steckdose und gewünschtem Gerät stecken.

• Endlich Schluss mit unnötigem und hohem Stand-by-
Verbrauch Ihrer Geräte.

• Misst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte und 
zeichnet ihn auf.

• Intuitive Bedienung per App für Smartphone, Tablet und PC.
• Jederzeit mit anderen devolo Home Control Bausteinen 

individuell erweiterbar.
• Zukunftssicher dank standardisierter Z-Wave® Funktechnik.
• 3 Jahre Garantie.

Produktmerkmale:

Anwendungsbeispiel:

Schalt- und Messsteckdose DE, AT

Art. -Nr.: 09354

Home Control 

Schalt- und Messsteckdose

Zeitgesteuertes An- und Ausschalten angeschlossener Geräte, 
wie z.B. Lampe, Kaff eemaschine, Radio und mehr (Geräte bis 

Tür-/ Fensterkontakt

geö� nete Tür meldet

Schalt- und Messsteckdose

schaltet das Licht ein
wenn dann

Mehr Infos zu diesem Produkt:

Schalt- und Messsteckdose DE, AT

Art. -Nr.: 09354
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Technische Angaben 

Funkstandard Z-Wave 

Frequenz 868,42 MHz 

Reichweite bis zu 20m im Haus, bis zu 100m außer Haus 

Übertragungsleistung < 1mW 

Verwendung im Haus 

Maße ohne Stecke 57,7 x 94,5 x 76,6 mm (Breite x Höhe x Tiefe) 

Temperatur (Betrieb) 0 – 35°C 

Umgebungsbedingungen 10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 

Taster 1 incl. LED 

Spannungsversorgung 230V / 50Hz 

Buchse • Stecker • Länder Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU) 

Ausgangsleistung an 
integrierter Steckdose 

13 A 
3000W 
± 3W (Fehlerrate bei Leistungsmessung 5W bis 40W) 
± 5% (Fehlerrate bei Leistungsmessung 40W bis 3150W) 

Strom- und 
Leistungsaufnahme 

Typisch: 0,48W 

Betriebssysteme Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) 
Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 
8.x Pro (64 Bit)
Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit)
Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit)
MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9

Zulassungen CE Class B (EU, CH, NO) 

Version 31.08.2016 

http://www.devolo.de/
mailto:info@devolo.de


devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0)241-182 79 0 . Fax: +49 (0)241-182 79 99 .  www.devolo.de . info@devolo.de 

 devolo Home Control Schalt- und 
Messsteckdose 

Vertriebsinformationen 

Garantie 3 Jahre 

Zubehör  Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung

Einzeladapter 

Artikelnummer:     9354 (DE,AT) 

EAN:     4250059693548 

Größe:     81 x 190 x 115 mm 

Gewicht:     240g 

WEEE Zusatzinformationen 

Gewicht WEEE:      110g 

Papier (Grüner Punkt):     100g 

Plastik (Grüner Punkt):    2g 

Sonstiges (Grüner Punkt):     0g 
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