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Installation

Verbinden Sie den dLAN® TV SAT Multituner mit der Sat-Anlage (direkt am LNB oder an einem Multiswitch).
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Verbinden Sie nun den dLAN® Adapter per Netzwerkkabel mit dem 
dLAN® SAT to IP Receiver und stecken Sie das Netzteil des Sat-Receivers 
ebenfalls in die integrierte Steckdose des dLAN® Adapters. 
Stecken Sie den dLAN® Adapter in eine freie Wandsteckdose.

Verbinden Sie den dLAN® Adapter per Netzwerkkabel mit Ihrem 
WLAN Router und stecken Sie das Netzteil des WLAN Routers in die 
integrierte Steckdose des dLAN® Adapters. 
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Nur für den dLAN® TV SAT Multituner und  das dLAN® TV SAT Multituner Kit notwendig. 
Eventuell zusätzlicher dLAN® Adapter notwendig.

Laden Sie die dLAN® TV SAT App im App- bzw. Google Play Store 
herunter. Starten Sie die App und führen Sie den Sendersuchlauf durch. 
Fertig!

Verbinden Sie nun den dLAN® SAT to IP Receiver mit dem Fernsehgerät. 
Verwenden Sie dazu zum Beispiel das mitgelieferte HDMI-Kabel.

Stecken Sie den dLAN® Adapter in eine freie Wandsteckdose.

Schalten Sie den Receiver ein und folgen Sie dem Installationsassistenten
auf dem Fernsehbildschirm. Fertig!

Nur für das dLAN® TV SAT Starter Set und dLAN® TV SAT Receiver Kit notwendig. Je 
nach Produkt zusätzlicher dLAN® SAT to IP Receiver oder dLAN® Adapter notwendig.
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