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Technische Angaben

devolo Home Control Funkschalter

Funkstandard Z-Wave

Frequenz 868,42 MHz

Reichweite bis zu 25m im Haus, bis zu 100m aufRer Haus
Ubertragungsleistung <1mw

Gehé&useschutzklasse IP 20

MaRe 83 x 83 x 14 mm (Breite x H6he x Tiefe)
Temperatur (Betrieb) 0-40°C

Umgebungsbedingungen

10-85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Taster

4, frei konfigurierbar

Batterie

CR 2032 3V

Betriebssysteme

Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit)

Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows
8.x Pro (64 Bit)

Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit)

Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit)

Zulassungen

CE Class B (EU, CH, NO)
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Vertriebsinformationen

devoLo

devolo Home Control Funkschalter

Garantie

3 Jahre

Zubehor

Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung
Befestigungsmaterial

Batterie (eingelegt)

Einfach-Schaltwippe

Doppel-Schaltwippe

Einzeladapter

Artikelnummer:
EAN:

GroRe:

Gewicht:

9359 (DE,AT)
4250059693593
115 x 190 x 81 mm
190g

WEEE Zusatzinformationen Gewicht

WEEE:

Papier (Gruner Punkt):
Plastik (Griiner Punkt):

Sonstiges (Griiner Punkt):

409
100g
89
0g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.

Version 02.01.2017

Vertriebskontakt:

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0)241-182 79 0 . Fax: +49 (0)241-182 79 99 . www.devolo.de . info@devolo.de


http://www.devolo.de/
mailto:info@devolo.de

